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安费诺先进传感器是安费诺传感器技术集团（Amphenol Sensors Technology Group）旗下的业务部门之

一，是研制和生产传感元件、环境监测设备和系统的行业领导者。其产品对温度、湿度、压力、气体等进行测

量和校准，向客户提供关键信息，帮助客户做实时决策，应用领域覆盖交通、医疗、工业和医药等行业。安费

诺先进传感器致力于温度，压力，湿度和气体的测量，环境监测系统等方面的技术研究，为更安全，智能和健

康的生活提供定制化的传感器解决方案

安费诺先进传感器中国工厂坐落于江苏省常州市武进高新技术开发区，工厂总面积14,748m2,现有员工

490 人；公司通过TS16949/ISO9001/ISO140001全面质量审核；产品品牌包括NOVASENSOR,THERMO-

METRICS, TELAIRE 和 KAYE，位居行业领袖70多年。我们提供业界领先的专业知识、快速的服务和一流的

制造能力，为客户定制传感器及解决方案，致力于为客户提供最大的价值。

公司简介

http://www.amphenol-sensors.com/
http://www.amphenol-sensors.com/
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产品特点

产品应用

￭制氧机￭防毒面罩和呼吸器￭喷雾器￭持续气道正压通气（CPAP）设备

￭麻醉分娩￭检漏￭ 光谱仪￭ 质量流量控制器￭ 通讯系统￭ 环境气候控制

￭精度高（1.5％F.S精度）

￭ 线性输出和无需温度补偿

￭ 以最小的零漂保持长期稳定性

￭ 固态传感核心（无表面空洞或易碎膜），抗堵塞和压力冲击

￭ 模拟输出（1-5 V）（也可提供I2C数字输出）

￭ 快速响应时间（1 ms响应时间）

￭ 流量范围宽 0sccm-2000sccm

￭ 能够适应于相对潮湿性气体测量

最大额定值

￭ 工作温度：-25°C至85°C ￭ 储存温度：-40°C至90°C

￭ 湿度：0〜100％RH* ￭ 传感器抗冲击达100 g

￭ 传感器可耐冷凝水

http://www.amphenol-sensors.com/
http://www.amphenol-sensors.com/
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电器特性

测试条件：VIN=12±0.01VDC，Ta=25°C。相对湿度：40％<相对湿度<60％

最大工作温度范围-25°C 至+85°C

规格
CAFS3000

最小值 正常值 最大值 单位 备注

流量范围 0 — 2000 sccm 可定制

供电电压 8 12 24 V

电流 20 15 mA

最大电压输出 4.94 5 5.02 V

零点电压输出 0.98 1 1.02

精度 1.5 2 %FS

耐压 0.3 MPa 可定制

分辨率 0.1 % 全量程

响应时间 20 30 ms

零点漂移 0.2 %Year 全量程

温度漂移 4 % 0℃-50℃

整体材质 碳化硅，环氧树脂，聚苯硫醚，FR4，硅作为密封材料

http://www.amphenol-sensors.com/
http://www.amphenol-sensors.com/
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线性输出

流量=[（VOUT -1 V）/4 V]×满量程流量

例如：CAFS3000有1000sccm一个满量程流量。当输出电压2.5V读取，瞬时流量为

[（2.5V-1V）/4V×1000的sccm] =375sccm

http://www.amphenol-sensors.com/
http://www.amphenol-sensors.com/
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外形尺寸

1、3针输出方式（模拟电压输出）

2、5针输出方式（模拟电压输出和I2C数字通信）

http://www.amphenol-sensors.com/
http://www.amphenol-sensors.com/
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输出引线定义

脚位号 3 针输出方式 5 针输出方式

1 NC Vout

2 Vout Vin

3 Vin GND

4 GND SCL

5 NC SDA
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产品选型

气体（A—Air，N—N2，C—

CO2，O—O2，R—Ar 其它气

体联系厂家）

输出（V—模拟输出，I—I2C）

最大流量（可选 20,30,50,100

,200,500,750,1000,1500,2000）

产品系列代号

注释： 1、输出项中，传感器默认输出为V，I为选项；

2、最大流量项中，单位为sccm，比如：100代表100sccm；

将传感器安装在管道上，保障前直管段大于20cm，后直管段大于10cm，并且保障直管段与传感器同心安装，传 感

器和直管段固定可靠，如下图所示：

AASCAFS300

安装与使用

— —
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注意安装时气流方向与传感器气流指示方向一致，传感器引出线按照定义对应正确连接后，再接通电源开始工作。

传感器在用于爆炸性气体和有害性气体测量时，一定要严格按照产品说明书要求和限制，强腐蚀性气体和氯化物气

体可能影响传感器的正确测量，并可能造成传感器损坏。

产品出厂前已经过密封处理和相应泄露检测，在高压下使用必须符合产品说明书上压力限制，否则可能导致泄漏及

安全方面问题。

开箱时应检查外部包装的完整性，根据装箱单校对箱内物品数量、规格，并检查其完好性。随机文件有：装箱

单，合格证，检定证书，使用说明书，产品质量跟踪卡。

开箱及检查

安全与维护
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客户支持

中国

江苏省常州市西湖路8号

津通国际工业园10A

电话: 400 620 8986


	最大额定值
	1、3针输出方式（模拟电压输出）

